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工业企业碳效综合评估与分级赋码规范
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前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由浙江省统计局提出并归口。

本标准起草单位：浙江省经济信息中心（浙江省价格研究所）、浙江省经济信息发展有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

工业企业碳效综合评估与分级赋码规范

范围

本标准规定了规模以上工业企业碳效综合评估与分级赋码规范的术语定义、原则、评估内容、碳效水平评估、碳效水平分级、碳效赋码、评估质量保障等内容。

本标准适用于规模以上工业企业的碳效综合评估、碳效赋码与碳效应用，规模以下企业参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则

GB/T 4754-2017 国民经济行业分类（UNSD: 2006, NEQ）

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

术语和定义
GB/T 2589-2020和GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

规模以上工业企业 Industrial enterprises above designated size

依法成立的，主营业务收入在2000万元以上的，从事工业商品生产经营活动，经济上实行独立核算，自负盈亏，法律上具有法人资格，且在国民经济行业分类中隶属于GB/T 4754-2017中B.采矿业、C.制造业、D.电力、热力、燃气及水生产和供应业的组织。

下文将规模以上工业企业简称规上工业企业。

碳效 Carbon efficiency

即碳强度，规上工业企业生产（创造）一个计量单位的增加值所排放的二氧化碳。


碳效评估 Carbon efficiency assessment 

依据企业碳强度数据，对全域规上工业企业进行碳效水平评估。


碳效分级 Carbon efficiency grading 

通过规上工业企业的碳效水平与规上工业企业平均碳效、企业所属工业行业平均碳效的分类对比，对该企业进行对标分级。


碳效赋码 Carbon efficiency coding 

按照规上工业企业碳效水平分级结果，赋予相应的碳效码标志。

基本原则

全面性

连续两年在统计联网直报平台规模以上工业企业库并正常生产经营的规模以上工业企业均应进行碳效评估、分级与赋码。

可信性

评估与分级的原始数据应选择完整、权威和可用的碳排放与工业企业增加值数据。

有效性

分级方法应根据工作需要实行年度动态调整。

准确性

评估与分级应减少偏见和不确定性。

评估内容

评估流程
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碳效综合评估按照组织实施、确定评估范围、前期数据准备、开展评估、评估释疑和结果公布6个步骤实施，评估工作过程可参考图1.

评估过程示意图

组织实施

碳效综合评估与分级赋码组织方应统筹指导和综合协调全省规上工业企业的碳效综合评估、智能分级、赋码与结果公布工作。

确定评估范围

行政区域边界

规上工业企业碳效综合评估应为浙江省行政区域范围内，超出浙江省行政区域范围的规上工业企业碳效不计入评估范围。

评估对象

连续两年在统计联网直报平台规模以上工业企业库并正常生产经营的规模以上工业企业。

评估周期

每年一次

评估边界

应符合GB/T 2589-2020中所规定的，以企业法人或视同法人为评估边界，涉及直接生产系统、辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统。

前期数据准备

所需数据

需要前期收集的数据主要包括：

规上工业企业二氧化碳排放量；

工业增加值。

数据来源

评估所需数据应来自统计主管部门，具体所需来源如表1所示：

数据来源表

	数据
	单位
	数据来源

	规上工业企业二氧化碳排放量
	吨
	统计主管部门

	工业增加值
	万元
	统计主管部门


数据质量要求

为确保基础数据的真实、准确，在评估前需对基础数据进行审核、核实和确认，主要包括：

时间要求：应收集最近连续产生1年的数据。

区域要求：为体现地域性，应收集实际出行发生所在区域的数据。

完整性要求：数据应涵盖核算范围内所有的数据。

开展评估

依据规上工业企业上年年度二氧化碳排放量，按照本标准第7-8章的评估方法，于每年年中对全域规上工业企业进行碳效综合评估，并从规上工业碳效和规上工业行业碳效2个维度，按照评估结果将各企业分级与赋码。

评估释疑

若规上工业企业对碳效综合评估数据有异议的，可向所在县（市、区）统计主管部门申请核实相关基础数据。

结果公布

碳效综合评估、分级与赋码结果应定期向规上工业企业公布，并共享给省级和各设区市相关部门用于开展工业领域碳达峰、碳中和相关工作。

碳效水平评估

应按式（1）计算规上工业企业的碳强度，继而评估规上工业企业的碳效水平：
碳强度越高，该企业的碳效水平越低；

碳强度越低，该企业的碳效水平越高。


………………………………………………………(1)

式中：

——碳强度，即单位工业增加值碳排放量（吨/万元）；

——规上工业企业二氧化碳排放量（吨）；

——工业增加值（万元）。
碳效水平分级

规上工业碳效分级

根据工业企业碳效水平在规上工业中的分布情况，将所有企业划分为3档，碳强度小于0.6吨/万元的为工业碳效一档企业，0.6-2.0吨/万元之间的为工业碳效二档企业，2.0吨/万元以上的为工业碳效三档企业，具体如表2所示。

规上工业碳效水平等级

	
	等级
	碳强度（吨/万元）
	说明

	规上工业企业碳效水平
	一档
	C ≤ 0.6
	工业企业碳强度在整个规上工业中相对较低，碳效水平相对较高

	
	二档
	0.6 < C ≤ 2.0
	工业企业碳强度在整个规上工业中处于中等，碳效水平处于中等

	
	三档
	C > 2.0
	工业企业碳强度在整个规上工业中相对较高，碳效水平相对较低


规上工业行业碳效分级

规上工业行业分类

国民经济工业行业分类应根据GB/T 4754-2017中B.采矿业、C.制造业、D.电力、热力、燃气及水生产和供应业的要求设置，综合考虑重点行业特性和企业分布情况动态调整各行业的平均碳效值，其中：

重点行业中纺织、造纸、石油加工、化学纤维、化学原料、电力、非金属矿物制品和黑色金属冶炼业等8个高碳行业细分到GB/T 4754-2017中的4位行业码的小类开展碳效评估；

其他行业按大类行业开展碳效评估。

规上工业行业碳效分级

根据工业企业碳效水平在其所属规上工业中的分布情况，将所有企业划分为5档，具体如表3所示。

行业维度规上工业企业碳效水平等级

	
	等级
	碳强度
	说明

	规上工业企业行业碳效水平
	一档
	C ≤ 0.5CKi
	工业企业碳强度在所处规上工业细分行业中处于低水平，碳效水平高

	
	二档
	0.5 CKi < C ≤ 1 CKi
	工业企业碳强度在所处规上工业细分行业中处于较低水平，碳效水平较高

	
	三档
	1.0 CKi < C ≤ 1.5 CKi
	工业企业碳强度在所处规上工业细分行业中处于中等水平，碳效水平中等

	
	四档
	1.5 CKi < C ≤2.0 CKi
	工业企业碳强度在所处规上工业细分行业中处于中等偏高水平，碳效水平偏低

	
	五档
	C > 2.0 CKi或

 C < 0
	工业企业碳强度在所处规上工业细分行业中处于高水平，碳效水平低

	CKi表示工业企业所属规上工业行业平均碳强度，i表示行业类别。

当规上工业企业增加值为负，即为亏损企业时，企业碳强度C < 0。


碳效赋码

应根据规上工业企业碳效水平分级结果，赋予相对应的碳效码。碳效码由基本编码和身份编码组成，基本编码为7位，1位门类代码，4位行业分类码，1位工业碳效等级码，1位行业碳效等级码，身份编码为被赋码组织的统一社会信用代码，具体碳效码结构如图3所示：

门类编码：B为采矿业、C为制造业、D为电力、热力、燃气及水生产和供应业；

行业分类码：根据GB/T 4754-2017中的4位行业码，

碳效等级码：工业碳效一档～三档分别按1～3顺序赋码；行业碳效一档～五档分别按1～5顺序赋码

身份编码：该组织的统一社会信用代码。
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碳效码结构

不同碳效码对应不同的颜色，可用于标识企业：

规上工业企业碳效码：一档为绿色、二档为黄色、三档为红色；

规上工业企业行业碳效码：一档为蓝色、二档为绿色、三档为黄色、四档为橙色、五档为红色。

具体赋码方法如表4所示：

碳效水平处于工业一档、行业四档的某电力企业的行业维度碳效码为D441114XXXXXXXXXXXXXXXXXX，工业碳效对应的颜色为绿色；行业碳效对应的颜色为橙色

碳效赋码表

	碳效维度
	碳效等级
	碳效等级码
	碳效颜色

	规上工业企业碳效水平
	一档
	1
	绿

	
	二档
	2
	黄

	
	三档
	3
	红

	规上工业企业行业碳效水平
	一档
	1
	蓝

	
	二档
	2
	绿

	
	三档
	3
	黄

	
	四档
	4
	橙

	
	五档
	5
	红


评估结果应用

碳效综合评估与分级赋码的结果可应用于绿色金融、节能技改、绿色制造体系建设等领域。
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